
Pisos Flexíveis em Régua

Pisos
que valorizam seu ambiente.



COMPOSIÇÃO E CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

COMPOSIÇÃO
Os pisos Finottato são revestimentos de alta qualidade, produzidos com materiais semiflexíveis, com base 
pigmentada, compostos de resina de PVC e plastificantes em geral. Confira as camadas que compõem nossos pisos:

1-OVERLAY - camada com base em PVC, que possui 
grande resistência ao desgaste por abrasão, o que 
facilita a limpeza e aumenta a vida útil. 

2-LÂMINA DECORATIVA - camada que corresponde 
à cor e textura do produto. 

3-CAMADA DE CARBONATO DE CÁLCIO E PVC - 
oferece resistência a transferência de calor e ruídos, 
além de promover a estabilidade da régua. 

4-BASE DE PVC - base emborrachada, responsável 
pela absorção de impactos e melhor aderência da cola 
aos pisos. 

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS
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ANTIALÉRGICO: não 
retém poeira e evita a 
permanência de agentes 
alérgicos.

NÃO MANCHA: o piso não 
é danificado ou manchado 
por líquidos como café ou 
vinho.

FÁCIL LIMPEZA: pode ser 

feita com um simples pano 
úmido.

ANTIDERRAPANTE: mais 
estabilidade e segurança 
contra deslizes.

RESISTENTE À ÁGUA:  piso 
impermeável, altamente 
resistente à umidade e ao 
contato com água.

PROTEÇÃO ACÚSTICA: 
evita propagação de ruídos.

ACABAMENTO PERFEITO: 
encaixes que proporcionam 
aspecto uniforme.

NÃO PROPAGA A CHAMA: 
produzido com material auto-
extinguível, que não contribui 
para propagação de chamas. 

OVERLAY TEXTURIZADO: 
lâmina especial que 
reproduz a textura natural 
da madeira.



LINHA 
LOFT
A linha Loft é prática e altamente resistente, 
perfeita para compor ambientes residenciais, 
comerciais e industriais. Seu exclusivo sistema 
de encaixe não utiliza cola na instalação, 
permitindo ser facilmente desinstalado e 
aplicado em outros ambientes. 

SISTEMA DE ENCAIXE SEM COLA  
NÃO SUJA E NÃO DEIXA CHEIRO
15 ANOS DE GARANTIA 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

espessura da régua  5 mm
Dimensões    1220 mm x 180 mm
Quantidade por caixa  8
Composição    PVC
Metragem por caixa   1,75 m2

FULTON - Ref.: 0401280001 

AUBURN - Ref.: 0401280002 

MOUNT VERNON - Ref.: 0401280003 

GENEVA - Ref.: 0401280004 

ELMIRA - Ref.: 0401280005

CAMADA 
OVERLAY 

0,5 mm

BATAVIA - Ref.: 0401280006



LINHA 
VERSATILE
A linha Versatile é perfeita para quem busca 
durabilidade sem abrir mão do bom gosto. 
indicados para o uso comercial intenso, os 
modelos evidenciam os desenhos da madeira, 
compondo um ambiente agradável e sofisticado.

INDICADO PARA USO COMERCIAL 
15 ANOS DE GARANTIA

 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 

Espessura da régua  3 mm
Dimensões    1000 mm x 200 mm
Quantidade por caixa  16
Composição    PVC
Metragem por caixa   3,20 m2

TOSCANA - Ref.: 0401260010

PIEMONTE - Ref.: 0401260011

VENETO - Ref.: 0401260012

SARDENHA - Ref.: 0401260014

MARCHE - Ref.: 0401260015

MOLISE - Ref.: 0401260016

CALABRIA - Ref.: 0401260019

ABRUZZO - Ref.: 0401260020

LÁZIO - Ref.: 0401260021

SICILIA - Ref.: 0401260022

CAMADA 
OVERLAY 

0,5 mm



LINHA 
PERSONNALITÉ
A linha Personnalité combina conforto e elegância, 
valorizando projetos residenciais. Seus modelos 
foram desenvolvidos para reproduzir a madeira 
com fidelidade, em texturas que seguem as últimas 
tendências de decoração.

10 ANOS DE GARANTIA*
FÁCIL LIMPEZA
NÃO NECESSITA DE MANTA ACÚSTICA

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS 

Espessura da régua   2 mm
Dimensões    1000 mm x 200 mm
Quantidade por caixa  16
Composição    PVC
Metragem por caixa   3,20 m2

ARDENAS - Ref.: 0401270021

ALSACIA - Ref.: 0401270022

LORENA - Ref.: 0401270023

PICARDIA - Ref.: 0401270024

BORGONHA - Ref.: 0401270025

*Para uso residencial.



LINHA 
STUDIO
A linha Studio é perfeita para ambientes residenciais 
diferenciados, que queiram transmitir modernidade e 
bem-estar. Suas texturas seguem as últimas tendências, 
e a praticidade de aplicação impressiona com o 
exclusivo sistema de encaixe, permitindo ser facilmente 
desinstalado e aplicado em outros ambientes.  

SISTEMA DE ENCAIXE SEM COLA
NÃO SUJA E NÃO DEIXA CHEIRO
INDICADO PARA USO RESIDENCIAL 
10 ANOS DE GARANTIA*  

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

Espessura da régua  4,2 mm
Dimensões    1220 mm x 180 mm
Quantidade por caixa  10
Composição    PVC
Metragem por caixa   2,196 m2

SHANGAI - Ref.: 0401310006 

MôNACO - Ref.: 0401310007

PARIS - Ref.: 0401310008

DUBAI - Ref.: 0401310009

MADRI - Ref.: 0401310010

BARCELONA - Ref.: 0401310001 

NOVA IORQUE - Ref.: 0401310002 

LONDRES - Ref.: 0401310003

MILÃO - Ref.: 0401310004

CHICAGO - Ref.: 0401310005

CAMADA 
OVERLAY 

0,3 mm

*Para uso residencial.
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www.finottato.com.br

As imagens deste folder são meramente ilustrativas. Os elementos utilizados na ambientação/composição das imagens não acompanham o produto. Alguns itens 
mostrados ou mencionados são opcionais ou referem-se a um modelo específico. A Finottato reserva-se o direito de, a qualquer momento, modificar, acrescentar 
ou remover os produtos exibidos neste catálogo da sua linha de produção sem aviso prévio. A garantia dos produtos Finottato varia de acordo com cada modelo. Os 
produtos que possuem garantia estão devidamente identificados neste catálogo, com o tempo de garantia de fábrica e especial. A garantia especial dos produtos 
Finottato só será válida caso o consumidor solicite um instalador credenciado Finottato para realizar a instalação do seu produto.

Capitais e regiões metropolitanas

Demais localidades

4007 1806

0800 701 4805

Central de atendimento

INSTRUÇõES DE INSTALAÇÃO  

PREPARAÇÃO DO AMBIENTE
Para ser instalado, o contrapiso deve estar nivelado, 
limpo, seco, firme e isento de umidade ou de qualquer 
item que impeça a aderência da cola. 

INSTALAÇÃO
A instalação é rápida e fácil. Nas linhas Versatile e 
Personnalité, você pode utilizar adesivo de contato ou 
de base acrílica. 

FLEXIBILIDADE DE APLICAÇõES 
os pisos Finottato possuem alta versatilidade, 
podem ser aplicados até mesmo sobre pisos 
cerâmicos, desde que haja nivelamento, inclusive das 
juntas. Também podem ser cortados, moldados e 
unidos facilmente, formando diferentes desenhos e 
se adequando a diferentes ambientes.

VANTAGENS
• Maior durabilidade.
• Instalação prática, sem barulho. 
• Facilidade na limpeza e conservação. 
• Encaixe perfeito com outros tipos de revestimentos.
• Maior conforto nas variações de clima e temperatura. 
• Acabamento impecável em qualquer situação, como 
  nos casos de móveis embutidos e colunas redondas.




